


NDP Air Total+ Green

Aplicaciones NDP Air Total+ Green es un producto para la desinfeccion de superficies
* Quiréfanos y areas de infecciosos. clinicas por via aérea. La valvula “one-shot” nebuliza el desinfectante en
* Ambulancias. una sola aplicacién, permitiendo el acceso del producto a rincones

e Laboratorios y salas blancas.
* Consultas médicas y odontoldgicas.
* Consultas veterinarias.

dificilmente accesibles mediante otros medios.

« Conductos de aire acondicionado. Tiene un amplio espectro biocida y rapidez de accién frente a
* Transportes colectivos. bacterias, hongos, micobacterias y virus.
Eficacia No contiene gases inflamables ni ingredientes toxicos, lo que permite su
: EBS';'“;VZ'?S: (EN;2/76: EN13697, uso en lugares donde otros productos no pueden ser aplicados. Es
3727) Staphylococcus aureus, totalmente compatible con todo tipo de materiales y componentes
Enterococcus hirae, Pseudomonas , .
aeruginosa, Escherichia coli, Bordetella electronicos.
bronchiseptica.
* Hongos: (EN1650, EN13697, Producto Sanitario CE Clase lla.
EN13624) Aspergillus brasiliensis . . L. q
(niger), Candida albicans. NDP Air Total+ Green contiene gas ecolégico |y

* Virus con envoltura: (EN14476)

contra H1N1, virus gripal surrogado

para virus lipofilicos (Gripe, | 1 I

Coronavirus, Ebola, Hepatitis, VIH...). Am pl IO eSpeCt ro b | OCId d
* Micobacterias: (EN14348)

Mycobacterium avium, Mycobacterium

terrae.

Modo de uso:

Composicion También se puede consultar el video del producto en nuestra web.

e Cloruro de didecil dimetil amonio.

* Fenoxietanol. 1

e Cinamaldehido. >
* Propelente y excipientes.

Presentaciones

* Envase de 50ml para la desinfeccion

de hasta 40ms. Colocar el envase sobre una superficie Presionar y rotar hasta fijar la valvula.
llana y desprecintar.

* Envase de 300ml para la desinfeccién
de hasta 150m3.

Se forma una nube de producto. En 1 a 3 Dejar actuar 1 hora minimo, o lo que
minutos se completara la descarga total. indique la regulacién local.
Aplicar en ausencia de personas.

Disponibles tiras para evaluar el alcance de NDP Air Total+ Green

* Tiras reactivas que cambian de color en contacto con el producto.
* Evita descuidar “puntos muertos” o de dificil acceso.
* Resultados inmediatos.

’ Vesismin
Health

Preventing infections

Todos nuestros productos en www.vesismin.com
Novedades, guias, preguntas y mucho mas en nuestro blog: www.solucionesdesinfeccion.com
T. +34 934 095 301- vesismin@vesismin.com
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Vesismin S.L.
C/Lluga, 28 59

08028 Barcelona (Spain)
Telf: +34 934.095.301
Fax: +34 933.396.628

Descripcion

e NDP Air Total+ Green CE es un producto para la desinfeccidon de superficies de productos
sanitarios por via aérea. También registrado para uso ambiental y en ambito clinico.

o Descarga total a través de su valvula “one-shot”, que permite nebulizar el contenido en
una sola aplicacion.

e Elaborado a partir de una mezcla sinérgica (NDP) de ingredientes activos, con amonios
cuaternarios de Ultima generacidon combinados con agentes coadyuvantes y extractos
activos de aceites esenciales.

e Libre de gases inflamables y de ingredientes téxicos, lo cual permite su utilizaciéon en
lugares donde otros productos no pueden ser aplicados.

e Amplio espectro biocida y rapidez de accion frente a bacterias, micobacterias, hongos y
virus

e Elimina olores provocados por la descomposicion bacteriana.

¢ La nebulizacion permite el acceso de la férmula desinfectante a rincones dificilmente
accesibles mediante otros medios, lo que hace a NDP Air Total+ Green CE ideal en
desinfecciones terminales.

e El producto cumple las especificaciones AMS 1452 (SAE AMS 1452; Disinfectant Aircraft,
General Purpose) para el uso del producto en desinfeccién de aviones.

e NO Catalogacion OTAN: 6840-33-2079565 (presentacion 50ml) y 6840-33-2079566
(presentacion 300ml)

e Producto Sanitario de clase IIa.

Aplicaciones

Quiréfanos, Areas de infecciosos y similares, Ambulancias, Consultas médicas, etc.

Otros usos: Medios de transporte, (aviones, trenes, autocares, automoviles...), Laboratorios,
Salas Blancas, Consultas médicas y veterinarias, Silos, Oficinas, Colegios, Hoteles,
conductos de aire acondicionado...
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Composicion

Ingredientes Concentracion
Cloruro de didecil dimetil amonio 70% 0,46%
2-Fenoxietanol 0.10%
Cinnamaldehido 0.02%
Disolvente alifatico, propelente y excipientes, csp. | 100%

Propiedades fisico-quimicas

Estado a T2 ambiente

Liguido (Activos) — Gas (propelente)

Presién 20°C: 4.0 bar

500C: 8.0 bar
Inflamabilidad No inflamable
pH 6.5 - 8.5

Peso (envase 50 ml)

Producto: 10.8 g, Propelente: 58.5 g,

Total: 69.3 g

Peso (envase 300 ml)

Producto: 64.8 g, Propelente: 335 g,

Total: 399.8 g

Interaccion con materiales

El producto no es corrosivo y no altera los
materiales ensayados: acero AISI 316, aluminio,
polimeros (PMAA - polimetacrilato).

Interaccion con el Medio
Ambiente

No dafia la capa

de ozono por no contener CFC’s.

La sedimentacion del producto no mancha las superficies.

Actividad antimicrobiana

|  Tiempo(min) | Reduccién

BACTERICIDA (UNE-EN 1276)

Gram —

Gram + (Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae)

(Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli)

1 min >5log;0

Streptococcus equi subs. equi

5 min >5log1g

BACTERICIDA (UNE-EN 13697)*

Gram —

Gram + (Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae)
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(Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli) 5 min >4log1g
Salmonella enterica 15 min >4log1g
BACTERICIDA (EN 13727)

Bordetella bronchiseptica 5 min >5log1g
Gram + (Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae) 30 min

Gram — >5log;g
(Pseudomonas aeruginosa)

FUNGICIDA (UNE-EN 1650)

Candida albicans, Aspergillus niger | 15 min | >4log;g

FUNGICIDA (UNE-EN 13697)*

Candida albicans, Aspergillus niger | 15 min | >3log1g

FUNGICIDA (EN 13624)

Candida albicans, Aspergillus brasiliensis | 30 min | >410919

VIRUCIDA (EN 14476)

Influenza A (HIN1)* >4log;g

*Virus gripal surrogado para virus lipofilicos (Gripe, 15 min

Coronavirus, Ebola, Hepatitis, HIV...)

MYCOBACTERICIDA (EN 14348)

Mycobacterium avium, Mycobacterium terrae | 10 min | >4log;g
* Test realizado en la formulacién del producto sin alcohol

Modo de empleo

1. Colocar el envase sobre una superficie lisa y desprecintar.

2. Presionar y girar la valvula de descarga total. Se forma una nube de producto que cubre
un volumen de 40 m® en aproximadamente 1 minuto para el formato de 50 ml, y de 150 m?
en 3 minutos para el formato de 300 ml.

3. Una vez impregnado el ambiente, dejar actuar.

4. El plazo de seguridad es de minimo 1 hora, o lo que indique la regulacién local. Debe
ventilarse antes de entrar en el recinto.

Precauciones

e Leer atentamente las instrucciones antes de utilizar el producto. Una utilizacién
inadecuada del producto puede provocar una deficiente desinfeccion de la superficie

e Mantener a Tras superiores a 0 °C. Evitar la congelacion.

e Recipiente a presiéon. Protegerlo de los rayos solares y no exponerlo a Tras superiores
a 50 °C. No perforar ni quemar, incluso después de usado. No vaporizar sobre una
llama o sobre un cuerpo incandescente. Manténgase alejado de cualquier fuente de
igniciéon - No fumar.



Vesismin

Health
FICHA TECNICA
. Version 08
N DP Al r TOta|+ Marcado CE F:::I:I:Ie ualtima revision:
ON 0476 24.04.18
Green CE HOJA 4 de 4

No utilizar conjuntamente con productos que contengan o liberen cloro (hipocloritos)
ni con detergentes en base a tensoactivos anidnicos.

Indicaciones de peligro: Provoca irritacion ocular grave (H319); Puede provocar
somnolencia o vértigo (H336); Nocivo para los organismos acuaticos, con efectos
nocivos duraderos (H412)

Consejos de prudencia: Evitar  respirar el aerosol (P261). Llevar
guantes/prendas/gafas/mascara de proteccion. Lavarse con agua concienzudamente
tras la manipulacién (P280 + P264); EN CASO DE CONTACTO CON LOS 0JOS: Aclarar
cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
lleva y resulta facil. Seqguir aclarando (P305 + P351 + P338). Si persiste la irritacion
ocular: Consultar a un médico (P337 + P313). Almacenar en un lugar bien ventilado.
Mantener el recipiente cerrado herméticamente. (P403 + P233). Evitar su liberacion al
medio ambiente (P273); Eliminense el contenido y/o su recipiente de acuerdo con la
normativa sobre residuos peligrosos (P501).

Presentaciones

Envase aerosol de 300 ml; Referencia AT+GC300IFE
Envase aerosol de 50 ml: Referencia AT+GC50IFE (cajas de 50 uds) y AT+GC50DIFE (cajas

de 12 uds)
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1. IDENTIFICACION DE LA SUSTANCIA O LA MEZCLA Y DE LA SOCIEDAD O
LA EMPRESA:

1.1. Identificador del producto: NDP Air Total + Green CE

1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezclay usos
desaconsejados:

Uso de la sustancia: Desinfectante de superficies de productos sanitarios
Catalogacioén del producto: Producto Sanitario tipo lla. Marcado CE n® MED 34348,
por ON 0476

También registrado para otros usos:

N° Registro DGSPyC: 17-20/40-05645 (uso ambiental)

1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad:

Fabricante: VESISMIN S.L. C/Llu¢a, 28 5° - 08028 Barcelona.
vesismin@vesismin.com

Teléfono: +34 934 095 301 / Fax: +34 933 396 628

1.4. Teléfono de emergencia: +34 934 095 301 (en horas de oficina)

Servicio Médico de Informacién Toxicolégica: +34 915 620 420 (Instituto Nacional
de Toxicologia)

2. IDENTIFICACION DE PELIGROS

2.1. Clasificaciéon de la sustancia o de la mezcla
Clasificacion segun Reglamento CE n° 1272/2008 [CLP]

IRRITACION OCULAR. Categoria 2 (H319)

TOXICIDAD ESPECIFICA EN DETERMINADOS ORGANOS (EXPOSICION UNICA).
Categoria 3. (H336)

ACUATICO CRONICO. Categoria 3 (H412)

2.2. Elementos de la etiqueta: etiquetado de acuerdo con las Directivas CE
Clasificacién segun Reglamento CE n° 1272/2008 [CLP]

Pictogramas de peligro:

Palabra de advertencia : ATENCION

Indicaciones de peligro:
e Provoca irritacion ocular grave (H319)
e Puede provocar somnolencia o vértigo (H336)
¢ Nocivo para los organismos acuaticos, con efectos nocivos duraderos (H412)

Consejos de prudencia:
e Evitar respirar el aerosol (P261)
e Llevar guantes/prendas/gafas/mascara de proteccion. Lavarse con agua
concienzudamente tras la manipulacion (P280 + P264)
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e EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con
agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta
facil. Seguir aclarando (P305 + P351 + P338)

e Si persiste la irritacién ocular: Consultar a un médico (P337 + P313)

e Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado
herméticamente (P403 + P233)

e Evitar su liberacion al medio ambiente (P273)

e Eliminense el contenido y/o su recipiente de acuerdo con la normativa sobre
residuos peligrosos (P501)

2.3. Otros peligros

Peligros fisico/quimicos: Recipiente a presion.

Peligros para la salud humana: En las condiciones habituales de uso comercial o
industrial no presenta riesgos importantes. El producto resulta irritante si entra en
contacto con los ojos, en dicho caso se recomienda el lavado inmediato, abundante y
prolongado con agua. Utilizar guantes y gafas de proteccion.

PBT: No esta identificado como sustancia PBT/vPvB

3. COMPOSICION / INFORMACION SOBRE LOS COMPONENTES

3.2. Sustancia/Mezcla: Mezcla

Componentes peligrosos:

Ingredientes N° CAS Clasificacion 1272/CE* Conc%

Cloruro de 7173-51-5 Lig. Inflam. 3: H226 0.46

didecil dimetil Tox. aguda 4: H302; Corr. cutédneo 1B:

amonio 70% H314; Acuatica cronica 1: H410

2-Fenoxietanol 122-99-6 Tox. aguda 4: H302; Irrit. ocular 2: 0.10

H319

Cinamaldehido 104-55-2 Irrit. cutaneo 2: H315; Sens. cutaneo 0.02
1: H317; Tox. aguda 4: H312

Alcohol 67-63-0 Flam. lig 2: H225; Irrit. ocular 2: H319; 15-20

isopropilico STOT SE 3: H336

Excipientes y - - Csp. 100

propelente

El texto completo de las frases H mencionadas en esta Seccion se indica en la Seccién 16.

4. PRIMEROS AUXILIOS

4.1. Descripcién de los primeros auxilios

Primeros auxilios: Retire la persona de la zona contaminada. Quite la ropa manchada
0 salpicada. Lave los ojos con abundante agua al menos durante 15 minutos. No
olvide retirar las lentillas. Lave la piel con abundante agua y jabon, sin frotar. NO
provoque el vomito. Controle la respiracion. Si fuera necesario, respiracion artificial.
Traslade al intoxicado a un centro sanitario, y siempre que sea posible lleve la etiqueta
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No deje solo al intoxicado en ningun caso.

4.2. Principales sintomas y efectos, agudos y retardados

Efectos y sintomas: No se conocen efectos y/o sintomas especificos

La intoxicacion puede producir: irritacion de los ojos, piel, tracto respiratorio y
gastrointestinal. Alteracién del Sistema Nervioso Central, dolor de cabeza, vértigos y
alucinaciones. Arritmia ventricular severa, palpitaciones y edema pulmonar.

4.3. Indicacién de toda atencion médicay de los tratamientos especiales que
deban dispensarse inmediatamente

Consejos terapéuticos: Control de Gases y Electrocardiograma, glucemia y
cetonuria. Contraindicacion: Jarabe de Ipecacuana. Tratamiento sintomatico.

En caso de intoxicacidon o de ingestion accidental, llamar al Servicio Médico de
Informacién Toxicoldgica: +34 915 620 420 (Instituto Nacional de Toxicologia)

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

5.1. Medios de extincion

Medios de extincién adecuados: Espuma, polvo quimico seco, CO,, arena y agua
pulverizada

Medios de extincién que no deban utilizarse por razones de seguridad: No
aplicable

Medidas especiales: Mantener frios los recipientes regandolos con agua pulverizada
si estuviera expuesto al fuego. No emplear chorro de agua. Prohibir cualquier fuente
de chispas e ignicién — No fumar.

5.2. Peligros especificos derivados de la mezcla

Peligros extraordinarios de fuego/explosion: A temperatura elevada el propelente
se descompone en productos téxicos y corrosivos: fluoruro de hidrégenos y 6xidos de
carbono.

5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios
Equipos de proteccion especial para el personal de lucha contra incendios:
Equipo apropiado de proteccion.

6. MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

6.1. Precauciones personales, equipo de protecciéon y procedimientos de
emergencia

Medidas de precaucion personal: TOmense las precauciones usuales

6.2. Precauciones relativas al medio ambiente

Medidas de proteccién ambiental: Si el producto ha penetrado en un curso de agua
o alcantarilla, o ha contaminado el suelo o la vegetacién, avisar a las autoridades.
Recogerlo en contenedores de plastico para ser eliminados en lugares adecuados
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6.3. Métodos y material de contencién y de limpieza

Métodos de limpieza: No verter en desaglies o en el medio ambiente. Eliminar el
producto derramado con material absorbente (serrin, turba o quelante quimico).
Depositar el producto recogido en recipientes que se puedan cerrar. Limpiar el suelo y
todos los objetos con este material, utilizando un pafio himedo. También recoger los
materiales de limpieza y depositarlos en recipientes que se puedan cerrar.

6.4. Referencia a otras secciones:
Referirse a las secciones 8 y 12 de la Ficha de Datos de Seguridad.

7. MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO

7.1. Precauciones para una manipulacién segura

Manipulacién: Manténgase alejado de cualquier fuente de ignicién — No fumar.
IMPORTANTE: Recipiente a presion. Protéjase de los rayos solares y evitese
exponerlo a temperaturas superiores a 50 °C. No perforar ni quemar incluso después
de usado. No vaporizar hacia una llama o cuerpo incandescente. No vaporizar cerca
del fuego. Manipular de acuerdo con las normas higiénicas y de seguridad

7.2. Condiciones de almacenamiento seguro

Almacenamiento: Protegerlo de los rayos solares y no exponerlo a temperaturas
superiores a 50 °C. Protéjase de fuentes de ignicion. No guardar en lugares que
puedan alcanzar altas temperaturas bajo el sol (g]. vehiculos).

7.3. Usos especificos finales
Desinfectante de superficies. Para uso profesional Gnicamente.

8. CONTROLES DE EXPOSICION/PROTECCION PERSONAL

8.1. Parametros de control
Valor limite Umbral (TLV) de Isopropanol:
- EEUU: EI ACGIH recomienda un TWA de 400 ppm (980 mg/m3) y un STEL de
500 ppm (1225 mg/m3).
- FRANCIA INRS VLE 480ppm (980mg/m?®)
- ALEMANIA MAK 200ppm (500mg/m?®)
Valor limite de exposicion del propelente: 1000 ppm = 4420 mg/m3
Teniendo en cuenta el contenido del envase y el volumen a desinfectar, nunca se
superan estos limites.

8.2. Controles de la exposicion

Medidas higiénicas: No comer, ni beber, ni fumar durante su utilizacién

Equipos de proteccion personal: No se requiere equipo especifico de proteccion
personal.

9. PROPIEDADES FiSICO-QUIMICAS DEL PRODUCTO
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9.1. Informacién sobre propiedades fisicas y quimicas basicas
Aspecto: Liquido (activo) + Gas (propelente)

Olor: caracteristico (alcohol)

pH: 6.5 - 8.5 (20°C)

Solubilidad en agua: 100% soluble (20°C)

Densidad (producto activo sin propelente): 0.784 — 0.804 g/cc
Inflamabilidad: No inflamable

9.2. Informacion adicional

Datos para el Isopropanol

Punto de destello: 12°C

Densidad relativa del vapor: > 1.0

Coeficente de particion agua-octanol: log P,, = 0.05

Datos para el propelente

Presiéon de vapor: P, (20°C) = 5.0 bar

Densidad de vapor (aire = 1): 4.32 (20°C)
Coeficiente de particion agua-octanol: log Py, = 1.06

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

10.1. Reactividad

No presenta reacciones peligrosas. Las soluciones no reaccionan con acidos, bases,
oxidantes, peroxidos organicos, moléculas con grupos sulfhidricos o metales pesados.
Inestable en presencia de oxidantes fuertes, o alcalinos fuertes.

10.2. Estabilidad quimica

Estable bajo condiciones normales de uso

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas

No presenta

10.4. Condiciones que deben evitarse

Consérvese lejos de fuentes de ignicion y fuentes de calor. El propelente puede formar
gases peligrosos en caso de descomposicién, al contacto de una llama o de
superficies metalicas calientes.

10.5. Materiales incompatibles

No mezclar con productos que contengan o liberen cloro (hipocloritos) ni con
detergentes en base a tensoactivos aniénicos.

10.6. Productos de descomposicion peligrosos

No aplicable.

11. INFORMACION TOXICOLOGICA

11.1. Informacién sobre los efectos toxicolégicos
Toxicidad aguda:
Via oral: DL, (via oral) > 2000 mg/kg. No es nocivo por ingestion.
Via inhalatoria: se ha estudiado la concentracion generada por el uso del
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producto y se ha correlacionado con la toxicidad de sus componentes y no

presenta toxicidad via inhalatoria.

Via cutanea y/o ocular: DL50 (via dérmica) > 2000 mg/kg
*[rritacion de piel: No es irritante para la piel. El isopropanol puro es
irritante, pero a la concentracion en el producto no resulta irritante
(Reglamento CLP). Sin embargo, el valor obtenido al considerar el resto
de ingredientes y el alcohol es muy cercano al limite establecido por lo
gue se decide clasificar como irritante para la piel.
* |rritacion ocular: Irritante para los ojos. El isopropanol puro es irritante,
y a la concentracion en el producto resulta irritante (Reglamento CLP)
para los ojos.
*Sensibilizacion piel: No es hipersensibilizante

El propelente es practicamente no nocivo por inhalacién: CLsg/inhalacion/4h/ratas >
500.000 ppm. Como otros compuestos halogenados alifaticos volatiles, el producto
puede provocar, por acumulacién de vapores y/o inhalacion en cantidades importantes
pérdida del conocimiento y trastornos cardiacos agravados por stress y falta de
oxigeno (riesgo mortal).

El isopropanol puro resulta irritante por inhalacion y para los ojos. En contacto con la
piel presenta un bajo grado de toxicidad.

Corrosividad: No es corrosivo.

Carcinogenicidad: No es carcinogénico.

Mutagenicidad: No es mutagénico.

Toxicidad para lareproduccidon: no es toxico para la reproduccion.

12. INFORMACION ECOLOGICA

12.1. Toxicidad: Toxicidad acuética cronica:
El producto es nocivo para los organismos acuaticos, con efectos nocivos
duraderos
A fin de evitar riegos para las personas y el medio ambiente siga las instrucciones de
uso.

12.2 Persistencia y degradabilidad

Presenta un gran poder bactericida, virucida y fungicida pudiendo incidir en la flora
microbiana de las EDAR.

Es un tensioactivo, por ello puede generar espuma en las EDAR.

12.3. Potencial de bioacumulacion
No disponible.

12.4. Movilidad en el suelo
Datos de movilidad para el propelente :

- Persistencia y degradabilidad: La degradacién en la atmésfera: T/, vida = 18
dias. Potencial de destruccién del ozono: PDO=0. Potencial de calentamiento
global (GWP<1)

- Bioacumulacion: Practicamente no bioacumulable, log P,,~=1.6
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Datos de movilidad para el Isopropanol:

- Movilidad: se trata de una sustancia hidrosoluble y se prevé que permanecera
principalmente en el agua.

- Degradabilidad ecolodgica: esta sustancia se biodegrada rapidamente, es
facilmente biodegradable segun las pautas marcadas por la OECD. Esta
sustancia es susceptible de ser eliminada en un proceso de tratamiento de
aguas residuales.

- Ecotoxicidad y Bioacumulacion: se prevé una toxicidad aguda baja para los
organismos acuaticos. No se prevén efectos adversos a largo plazo para los
organismos acuaticos.

12.5. Resultados de la valoracion PBT y mPmB
No esta identificado como PBT/vPvB

12.6. Otros efectos adversos
Nocivo para los organismos acuaticos.

13. CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACION

13.1. Métodos para el tratamiento de residuos

Envasen los restos del producto. Etiquetar para su identificacion y cerrarlos. Asi mismo
operar de igual forma con los recipientes vacios sucios. Puede llevarse a una
instalacion de incineracién controlada teniendo presentes las normativas oficiales
locales.

14. INFORMACIONES RELATIVAS AL TRANSPORTE

14.1. Nimero ONU:

1950

14.2. Designacion oficial de transporte de las Naciones Unidas:
Aerosoles ininflamables, n.e.p.

14.3. Clase(s) de peligro para el transporte:

Clase 2.2

14.4. Grupo de embalaje:

N.A.

14.5. Peligros para el medio ambiente

No aplicable

14.6. Precauciones particulares para los usuarios

No aplicable

14.7. Transporte a granel con arreglo al anexo Il del Convenio MARPOL vy el
Cddigo IBC

No aplicable

NUmero ONU: 1950
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Tierra-Carretera/Ferrocarril:

Clase ADR/RID 2 (Gas)

Numero articulo 5 A. Etiqueta 2.2
Mar:

Clase IMDG 2.2

Aire (IATA/DGR):
ONU 1950 — Aerosoles ininflamables
Division 2.2 — Gas no inflamable
Disposicion especial A98
Aeronaves de pasajeros: Instruccion embalaje 203/Y203 o 204/Y204
Carga méxima 75 kg/30 kg
Aeronaves de carga: Instruccion embalaje 203 0 204
Carga maxima 150 kg

15. INFORMACIONES REGLAMENTARIAS

15.1. Reglamentacion y legislacién en materia de seguridad, salud y medio
ambiente especificas para la mezcla

La presenta ficha de datos de seguridad cumple con los requisitos del Reglamento
(CE) N° 1907/2006, 453/2010 y 830/2015.

Legislacion europea : Reglamento (CE) 1272/2008

15.2. Evaluacion de la seguridad quimica: no requerido.
La informacién para la seguridad y la salud relativa a la etiqueta de este
producto, esta de acuerdo con lareglamentaciéon de la Unién Europea.

16. OTRAS INFORMACIONES

Otra informacion: El texto indicado muestra los cambios desde la Ultima revision

Texto completo de las indicaciones de peligro que se refiere en las secciones 2y
3

H225: Liquido y vapores muy inflamables

H226: Liquido y vapores inflamables

H302: Nocivo en caso de ingestion

H312: Nocivo con contacto con la piel

H314: Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves

H315: Provoca irritacion cutanea

H317: Puede provocar una reaccion alérgica en la piel

H319: Provoca irritacion ocular grave

H336: Puede provocar somnolencia o vértigo

H410: Muy téxico para los organismos acuéticos con efectos nocivos duraderos

Consejos relativos a la formaciéon: Debe ser manipulado por personal profesional
siguiendo las indicaciones del fabricante.
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Los cambios desde la Ultima versién se refieren a la adecuacion del formato y contenidos al

Reglamento 453/2010.

Se ha utilizado el método de determinacion por céalculo segiin Reglamento (CE) 1272/2008
para la determinacioén de la clasificacion de la mezcla.
Estas indicaciones estan fundamentadas en el estado actual de nuestros conocimientos, pero
no constituyen una garantia en cuanto a las propiedades del producto y no dan lugar a una
relacion juridica contractual. No nos hacemos responsables de cualquier posible negligencia en

su manipulacion.
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